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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE DUAS
UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE MEL NOS MUNICIPIOS DE EXU E
BODOCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

- SERVICOS:

Os servigos serdo detalhados a seguir e estdo em conformidade com os itens da
planilha de precos e quantitativos. A Contratada devera apresentar um cronograma
fisico—financeiro dos servicos que compdem a planilha orcamentaria.

1. Servicos Preliminares:
1.1) — Mobilizacado e Desmobilizagao:

A mobilizacdo compreendera a movimentacado de pessoal, equipamentos,
maquinas e materiais para execug¢ao dos servicos contratados.

A desmobilizacdo compreenderda a remogao das instalacbes provisorias,
limpeza das areas de servigcos, movimentacao de equipamentos e retirada
de qualquer resto de material utilizado no contrato.

1.2) —Locacéao da Obra:

Compreende a locacdo da obra através de gabaritos de madeira e/ou
marcacgao topografica. Todas as etapas do processo executivo deverao ser
inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo a verificar a locagdo, o
alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro dos eixos das paredes
em conformidade com o projeto.

1.3) Placa de Obra:

Devera ser construida uma placa de sinalizagdo no tamanho de (3,0 x 2,0)
metros, referente a “OBRA DE CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES DE
PROCESSAMENTO DE MEL NOS MUNICIPIOS DE EXU E BODOCO, NO
ESTADO DE PERNAMBUCQO?”, conforme modelo em anexo.

A placa sera confeccionada em chapa zincada num. 20, laminadas a frio,
com tratamento anticorrosivo, pintadas com esmalte sintético na cor
padrao, conforme modelo de placa contida em anexo.

A placa terd como suporte de sustentacédo linhas de 14x7, sarrafos de
2,5x7 e barrotes de 7x7, pintados em duas demaos com tinta esmalte
sintético. A parte traseira da placa sera apoiada em 02 cavaletes, no
minimo.

A placa serd localizada, em ponto estratégico a ser definido pela
Fiscalizagdo, no municipio citado e na quantidade de 02 (duas) placas.
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1.4) Logomarca:

A logomarca sera composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela CODEVASF, quais sejam: azul, que representa as
aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba; e verde que identifica as
plantacbes irrigadas com a protecdo da carranca, que € um simbolo
tradicional e forte da regido.

Na confeccdo da logomarca serdo utilizadas combinacbes das cores
conforme manual.

A fonte utilizada na palavra CODEVASF seré Futura Bold e na cor branca.

2 - Movimentos de Terra:

2.1- Escavacao em terreno de 12 categoria, com profundidade de escavacao
entre 1,50m a 3,00m:

Compreende a escavacdao terreno de 12 categoria escavavel
manualmente, entre 1,50m a 3,00m de profundidade, exceto rocha.

2.2-Reaterro manual compactado com aproveitamento do material
escavado:

Compreende o reaterro manual compactado das cavas com
aproveitamento do material escavado.

2.3-Aterro com material de jazida, incluindo langamento, espalhamento,
umedecimento e compacta¢cdo manual:

Aterro com material proveniente de jazida, incluindo langamento,
espalhamento, umedecimento e compactacao manual.

3 - Fundacao:

3.1 - Embasamento em pedra rachao granitica, assentada com argamassa
de cimento e areia ao traco 1:4:

As fundacbes serdo executadas com alvenaria de pedra argamassada,
traco 1:4 em volume com cimento portland e areia, observando-se o total
preenchimento dos vazios entre as pedras com argamassa.

3.2 - Concreto armado Fck=20MPa, lancado em cinta inferior, inclusive
forma e ferragem:

A cinta inferior devera ser construida em concreto armado Fck=20 Mpa. O
item é composto por concreto, ferragem e férmas de madeira.

A Fiscalizagdo nao autorizara o inicio dos trabalhos antes de ter recebido e
aprovado os planos de trabalho correspondente ao servigo.
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Alvenaria de Elevacao:

Os tijolos ceramicos furados serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem
cozidos, textura homogéneos, compactos, suficientemente duros para o fim a
que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material
estranho.

Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensbes
perfeitamente regulares. Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas
especificacdes das Normas NBR 7171, para tijolos furados.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substdncias nocivas e outras
condicoes prejudiciais.

Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas
de argamassa.

A cinta superior devera ser em concreto armado Fck=11Mpa e sera aplicada
antes da ultima fiada da alvenaria de elevacdo em toda extensado da casa de
mel e dos banheiros.

Serdo colocadas vergas (0,15 x 0,10)m de concreto armado, fck= 11 Mpa,
acima de todos os vaos das portas e das janelas (casa de mel e banheiros).

Serdo colocadas vigas para sustentacdo de 02 caixas d’aguas de fibrocimento
ou polietileno com capacidade de 500 litros.

O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento e
areia ao traco volumétrico 1:6, quando ndo especificado pelo projeto ou
Fiscalizagao.

Coberturas e Telhados:
A estrutura de madeira sera feita para coberta com telha ceramico canal;

Cobertura: o madeiramento devera ser executado com madeira de lei apoiada
nas paredes. Serdo instaladas ter¢cas no meio de vaos, caibros a cada 0,50m
e ripas a cada 0,40m. Todo o madeiramento devera ser protegido contra
cupim aplicando-se “bleo queimado” sobre todas as pecas da estrutura, antes
das montagens. A cumeeira devera ser embogada com cimento no traco 1:4,
e=20 mm e nas duas 4guas deverdo ser feitas as beribicas (trago 1:6). Os
beirais deverdao ter comprimento de 0,50m nos quatro lados da casa e
também nos WCs.

Revestimentos:
Consideracoes iniciais

Os revestimentos serdo iniciados ap6s o endurecimento da argamassa de
assentamento de tijolos e apds terem sido preenchidos os vazios que existam
nas juntas das alvenarias, bem como depois de embutidas as tubulagdes que
deverao passar pela alvenaria, colocagdo dos marcos e caixilhos e apds a
concluséo da cobertura.
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Os revestimentos deverdo apresentar parametros perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. A mescla das
argamassas onde couber, devera ser particularmente cuidada; as superficies
de paredes serdo limpas com vassouras € abundantemente molhadas antes
do inicio do revestimento.

Chapisco:

Todas as alvenarias de tijolos e concreto que nao forem aparentes, antes de
iniciado qualquer revestimento, serdo chapiscadas com argamassa de
cimento e areia no tragco 1:3; em camadas asperas e homogéneas para ponte
de aderéncia, recobrindo totalmente as superficies tratadas.

Massa Unica

Todas as superficies internas e externas chapiscadas receberao revestimento
em massa unica, no traco 1:4, executado com argamassa de cimento e areia
fina, previamente peneirada, de forma a se obter uma superficie resistente,
sem desagregacao e sem trincaduras.

Deveréao ser previamente sarrafeadas, desempoladas e emborrachadas, para
que se tenha um acabamento de primeira qualidade, apresentando
superficies planas, cantos e arestas vivos e perfeitos.

Nas paredes internas dos banheiros, sera aplicada uma barra lisa com
cimento queimado e aplicacao de resina acrilica com altura de 1,80 m.

Pisos:

Lastro impermeabilizado em concreto ndo estrutural (Fck 10 Mpa):

Cobrindo toda a area a ser construida, apds aterros e reaterros, sera executada
uma camada de concreto n&o estrutural Fck 10 Mpa.

A espessura da camada sera de no minimo 8 cm rigorosamente uniforme,
tomando-se cuidados especiais na sua execuc¢ao no sentido de nao diminuir a
sua espessura quando na passagem sobre as canalizacdes.

Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, com 1,5 cm de
espessura, com acabamento liso queimado e com juntas a cada 01 (um) metro;
também com aplicagéo de resina acrilica em todos os pisos a excegcdo do WC
para banho.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e
uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e
caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade com as
indicac6es do projeto.
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Esquadrias Metalicas - Vidros:

Metdlica:

Serd fornecida esquadria de ferro (na casa e banheiros), do tipo basculante
nas dimensdes indicadas no projeto, a qual recebera tinta esmalte sintético
com duas demaos e aparelhamento com zarcao.

Serao fornecidas 03 (trés) portas de ferro de chapa galvanizada n®. 16
(acesso externo a recepcgao, expedicao e sala de processo) com reforco de
cantoneiras nas dimensdes de 0,90 x 2,10 m, inclusive seus contra-marcos,
fechaduras e dobradicas apropriadas para evitar deformacdes das
mesmas;

Serdo fornecidas para os WCs, 03 (irés) portas de ferro de chapa
galvanizada n®. 16 com reforgo de cantoneiras nas dimensodes de 0,7 x 2,10
m inclusive seus contra-marcos, fechaduras e dobradicas apropriadas para
evitar deformagdes das mesmas.

Seré fornecido e assentado 01 Portdo simples para acesso a area externa
da casa de mel, com tamanho de 4,00 x 2,00 m, em ferro, com vardes de
1/2", espagcamento a cada 10 cm e acabamento em barra chata de 1" X
1/4", inclusive ferrolho .

Serdo fornecidos e assentados 02 Portées simples para acesso da
manuten¢ao das caixas d’dguas , com tamanho de 0,60 x 0,60 m, em ferro
com vardes de 1/2", espacamento a cada 10 cm e acabamento em barra
chata de 1" X 1/4", inclusive ferrolho.

Vidros

Serao do tipo fantasia pontilhados, com espessura de 4 mm e fixados com
massa de vidraceiro.

Instalac6es Hidraulicas:
Tubulagdes e conexdes em PVC:

A canalizagdo a ser embutida precisa ter o tracado mais curto possivel,
evitando colos altos e baixos. Precaucdes terdo de ser tomadas para que
ndao venha a sofrer esforcos ndo previstos, decorrentes de recalque ou
deformagdes da estrutura; e para que sejam asseguradas as dilatacbes e
contragdes normais das tubulagdes.

Para evitar perfuracdes acidentais por pregos, parafusos, etc., os rasgos na
alvenaria para embutimento da tubulacédo deverao ser fechados no traco 1:3.
As tubulagdes e conexdes destinadas para agua fria serdo de 25 mm (34”); e
para esgoto serdo de 40 mm e 100 mm, em conformidade com as
indicac6es do projeto.

Serao providas 02 caixas de inspecao no tamanho 40 x 40 x 45 cm, em
alvenaria de 1 tijolo, pelo lado externo de conformidade com as indicagdes
do projeto;

Serd provida 01 caixa de inspecdo no tamanho 25 x 25 x 30 cm, em
alvenaria de 1 tijolo, pelo lado externo de conformidade com as indicagdes
do projeto;
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Sera provida 01 caixa coletora sifonada de aguas no tamanho 50 x 50 x 65
cm, em alvenaria de 1 tijolo, com laje (50 x 34 x 3) cm e tampa de concreto
(50 x 50) cm, pelo lado externo de conformidade com as indicagbes do
projeto de detalhes;

Serao fornecidas 02 bacias sanitarias de louga, fixadas por parafusos com
bucha de PVC em piso, com caixa de descarga de sobrepor (tubo alto)
plastico, assento com sobretampa, papeleira de louca e instalacdo de tubos
e conexdes em PVC de 25 mm para 4gua fria € 40 mm esgoto e acessorios;

Serao fornecidas 02 caixas sifonadas em PVC, 40 x 40 mm, com tampa-
grelha circular PVC, no WC de banho e sala de processo, inclusive tubos e
conexdes para esgoto e acessoérios de conformidade com as indicagbes do
projeto;

Serao fornecidos 02 lavatoérios de louca para os WCs, com torneira metalica
curta, aco cromada, sifao, valvula em PVC de 40 mm, inclusive instalacédo de
tubos e conexdes em PVC de 25 mm para agua fria e 40 mm esgoto
primario;

Sera fornecido um balcdo de cozinha de aco inox (sala de processo),
aplicado sobre laje de concreto de 3,0 cm de espessura, torneira metalica
tipo bica cromadas, sifdo, valvula em PVC de 40 mm, e instalacdo de tubos
e conexdes em PVC de 25 mm para agua fria € 40 mm para esgoto primario;

Serao fornecidas 02 caixas d'agua elevadas de fibrocimento (sem amianto)
ou polietileno, com tampa, capacidade para 500 litros, inclusive colocacao e
instalacdo de tubos e conexdes em PVC de 25 mm para entrada de agua,
sendo 01 para alimentar as aguas frias dos banheiros; e 01 para alimentar o
balcdo de cozinha da sala de processo da casa;

Seréo fornecidas e instaladas 02 torneiras de bdia com diametro de 3/4" nas
caixas d’aguas elevadas;

Sera fornecido 01 chuveiro com haste de plastico, com diametro 1/2",
inclusive sua fixacao;

Sera fornecido e instalado 01 registro de pressdao com canopla, para o
chuveiro, com acabamento cromado, diametro de 3/4";

Serao fornecidos 02 registros de gaveta com canopla (01 para cada caixa
d’agua), acabamento cromado, diametro de 3/4";

Serd construida uma fossa séptica (0,60 x 1,50)m e h=1,50m, conforme
consta em projeto de detalhes, a qual serd afastada dos banheiros
aproximadamente 8,00 m;

Sera construido um sumidouro (0,60 x 1,50)m e h=1,50m, com alvenaria
chapiscada e conforme consta em projeto de detalhes, o qual afastado dos
banheiros aproximadamente 10,70 m;

Sera de responsabilidade da contratada executar teste de estanqueidade na
fossa e no sumidouro
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InstalacGes Elétricas:

Fornecimento de materiais e instalagdo de pontos de energia (luminarias e
tomadas) devera ser conforme consta em planilha anexa;

Devera ser respeitada a seguinte convencdo de cores, para melhor
identificar os circuitos e por questao de seguranca:

1. Fase: fio preto

1. Neutro: fio azul

2. Retorno: fio branco

3. Terra: fio verde

4. Aterramento: fio cobre desencapado de 16mm?2(entre hastes)

O circuito das tomadas sera em fio 2,5mm? e todas (08 ao todo) deveréao ter
terras disponiveis, conforme mandam as normas brasileiras. A ligagédo
padrao € a seguinte:

Tomadas Tripolares
Como ligar

heutro fase

®terra

A malha de terra sera construida beirando a cal¢ada, longitudinalmente a
parede onde esta a caixa de medicdo da CELPE (ver indicagcdao no projeto
elétrico). Constara de 03 hastes copperweld de 2400 mm x 5/8”, dispostas
em linha, distantes 2,4m uma da outra e conectadas entre si através de cabo
de 16mm? desencapado e conectores de aterramento TH-12-58-R. A partir
dai, o terra sera ligado até os pontos de tomadas por cabos flexiveis de
2,5mm?2, na cor verde;

Também os interruptores (03 na casa de mel e 03 nos banheiros) deverao
ter sua qualidade reconhecida e poderdo ser descartados pela fiscalizagao
se nao se enquadrarem nos critérios técnicos de seguranca e qualidade.

Os fios usados na instalacao elétrica a partir do quadro de distribuicdo (na
recepcao), serdo de 2,5 mm?2 até os pontos de tomadas e iluminacéo, dentro
de eletrodutos corrugados de 17, sendo que os mesmos descerdao sempre
embutidos desde o teto até o ponto das tomadas e interruptores. A
alimentacao elétrica para os banheiros saird pelo piso dentro de eletroduto
rigido soldavel de 17, com curvas longas de 90° nas
extremidades.interligando as duas caixas de passagem 4 x 4” (com tampa
cega) instaladas nas paredes da sala de processo e WC feminino. A partir
da parte externa da parede do WC feminino, a instalagdo seguira em
eletrodutos corrugados de 1”. Nos casos de haver algum impedimento
técnico ou problemas de seguranca, o fiscal devera ser consultado.
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Conforme as normas técnicas brasileiras € proibido o uso de um fio neutro
de um determinado circuito para servir a outro circuito.

No lado externo da sala de recepcéao, sera instalada uma caixa de medicao
monofasica, padrao CELPE, em polietileno. O aterramento dessa caixa de
entrada sera feito com haste copperweld de 2400 mm X 5/8” e conectada
através de conector de aterramento TH-12-58-R, usando-se cabo flexivel de
2,5mm? na cor verde (conforme detalhe).

Conforme as normas técnicas deverao ser separados 0s circuitos de
iluminag&o e de tomadas;

O quadro de distribuicdo contera 06 (seis) posi¢cdes de circuito, sendo 03
(trés) de reserva;

Da caixa padrdao saira um disjuntor monofasico de 15A (protecdo de
retaguarda). Os circuitos de iluminagéo (02) e tomadas (01) serdo protegidos
por disjuntor de sobre corrente convencional, de 10A;

Os disjuntores usados deverao ser de excelente qualidade, reservando-se a
fiscalizacao o direito de descartar produtos de segunda categoria;

Pintura:

Pintura Latex

Pinturas Latex em paredes internas e externas deverdo ser aplicadas com
duas demaos, com massa corrida, com aplicacdo de uma demao de liquido
selador de parede.

Nas paredes internas (casa e banheiros) a pintura latex serd a partir da
altura de 1,80m.

Todas as etapas do processo executivo deverdao ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de conformidade com as indicacdes de projeto, bem como com
as diretrizes gerais desta Especificacao;

Pintura com Tinta Esmalte

Nas superficies de madeira (2 portas internas, guarni¢des), apos a devida
preparacao, sera aplicada uma demao de tinta de fundo sintético nivelador
branco fosco. Em seguida, as superficies serdo lixadas a seco e limpas do
pd. Posteriormente, serdo aplicadas duas demaos de tinta esmalte sintético,
sempre se observando as recomendacdes do fabricante.

As superficies de ferro (3 janelas e 3 portas nos banheiros; 4 janelas e 3
portas na casa de mel) serdo lixadas a seco, totalmente limpas e tratadas
com zarcdo. Em seguida, serdo aplicadas duas demaos de tinta esmalte
sintético de acabamento, nas cores definidas pela Fiscalizacdo e
observando sempre as recomendacdes do fabricante.

Todas as etapas do processo executivo deverdao ser inspecionadas pela
Fiscalizagédo, de conformidade com as indicacdes de projeto, bem como com
as diretrizes gerais desta Especificacao.
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Pintura com Tinta Epoéxi:

As paredes internas da casa de mel (excluindo banheiros [ ver item 1.6.3,
pagina 3 desta Especificacdo), depois de rebocadas, serdo pintadas com
tinta epdxi na cor branca até uma altura de 1,80 m, e obedecendo as
seguintes instrucoes:

e Lixamento da superficie rebocada para remocdo de particulas
soltas;

e (Cuidadosa remocdo do po, preferivelmente com jato de ar,
seguida da aplicacao de uma demao de primer;

e Aplicacdo de duas demaos de massa corrida a base de epoxi,
com desempenadeira de ago ou espatula;

e Lixamento e remocao do po;

e Aplicagdo de duas demédos de tinta epoOxi, obedecendo as
instrucdes do fabricante.

Servicos Diversos e Limpeza:
Calgada de contorno:

Sera construido um piso cimentado para calcada de contorno, com
argamassa de cimento e areia traco 1:4, e=1,5 cm sobre o contrapiso de 5
cm em conformidade com o projeto, com juntas de dilatagdo a cada
metro.

Bancada de Granito:

Sera fornecida e instalada 01 bancada de granito (0,90 x 1,66) m para
apoio, cor branca, com espessura de 3 cm e apoiada em alvenaria
rebocada e pintada com tinta ep6xi, na sala de processo.

Cadeado:

Serao fornecidos 03 cadeados n®. 50 (01 para o portdo de entrada e 02
para os portdes de manutencao das caixas d’aguas).

Cerca:

Sera construida 01 cerca de protecao englobando as areas da casa de
mel, banheiros, fossa e sumidouro, com 9 fiadas de arame farpado e
mourdo de 4,0 em 4,0 m. Tal cerca tera formato retangular com
dimensdes de aproximadamente 16,00 x 19,00 m, sendo que a parte
frontal da casa de mel devera distar 5,0 m, mais ou menos, da cerca,
possibilitando o estacionamento de pequenos veiculos.

Prateleira de gesso:

Serdo construidas 05 prateleiras de gesso na sala de expedi¢do no
tamanho de 0,50 x 2,05 m.

Qseres humanos estdo no centro das preocupagées sobre desenvolvimento sustentdvel e tém direito a uma vida sauddvel, produtiva e em harmonia com a natur
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Ministério da Integracao Nacional — MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacio das Bacias Hidrograficas - AR

Limpeza final:

No final dos servigos, todos os ambientes serdo limpos e lavados,

entregues prontos para uso, com todos o0s aparatos em perfeito
funcionamento.

NORMAS TECNICAS:

Os servicos aqui descritos dar-se-do em conformidade com as normas técnicas
da ABNT. A firma executora devera, a priori, contatar a fiscalizagdo para os
procedimentos de acesso as areas de servicos.

Durante a execucdo da obra, poderdo ser descartados pela Fiscalizacdo
quaisquer materiais cuja qualidade possa comprometer a obra.

Petrolina, 18 de agosto de 2008.
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