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ESTAGAO DE BOMBEAMENTO TIPO IV
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PARA LOTES COM QM 70 A 120 Bu\: COM TOMADA EM CANAL

MOTORES DE 15 E 20 HP

LISTA DE MATERIAL
ITEM meom_oyo UNID. | QUANT.
1 |CONJUNTO DE MANOBRA E CONTROLE,PARA FIXAGAO EM PAREDE, CONFORME PG 1
DIAGRAMA UNIFILAR E DE CONTROLE E COM A POTENCIA DO MOTOR
2 |CURVA 45 DE PVC RIGIDO, DN CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR PC 2
3 UNIAO MACHO DE PVC RIGIDO, DN CONFORME TABELA DIAG. UNIFILAR PC 1
4 |CURVA 90" DE PVC RIGIDO, C/2 LUVAS, DN CONFORME TAB.DIAG. UNIFILAR PC 3
5 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3,00m C/2 LUVAS, CONF. TAB. DIAG. UNIFILAR| PG 1
6 [DUTO FLEXIVEL C/TERMINAIS ROSQUEDOS NAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO PG ]
ADEQUADO, DIAM. CONF. TABELA DIAGRAMA UNIFILAR
7 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,83/4”X3,00M C/2 LUVAS PC 2
8 |CURVA 90° DE PVC RIGIDO, C/2 LUVAS, ¢ 3/4" PG 3
g9 |CAIXA DE PVC 2"X4"C/ESPELHO C/2 INTERRUPTORES DE 1 SECAO PC 1
250V—10A E C/1 TOMADA DE 3 PINOS 250V—15A
10 |CAIXA DE LIGAGAO 4”X2” % 1
11 |TOMADA DE 4 PINOS (3F+T), 250V—15A, EM CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDA PG 1
12 | cABO DE COBRE SINGELO ISOLAMENTO DE PVC—750V—SEGAO 2,5mm2 m 30,0
13 | LUMINARIA TIPO CALHA 2X40W C/LAMPADA E REATOR A.F.P.— 250V PC 1
14 | CABO DE COBRE SINGELO ISOLAMENTO DE EPR—1kV—SEGAO CONFORME m 16,0
SECAO INDICADA DIAGRAMA UNIFILAR
15 | LUMINARIA TIPO ARANDELA, CORPO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDA COM PG ]
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA—220V—23W
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ESTAGAO DE BOMBEAMENTO TIPO V
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ESTAGAO DE BOMBEAMENTO TIPO VI

PARA LOTES COM QM >120 iu\_.. COM TOMADA EM CANAL

MOTORES DE 25 HP

LISTA DE MATERIAL
ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.
1 |CONJUNTO DE_MANOBRA E CONTROLE,PARA FIXAGAO EM PAREDE, CONFORME 1
DIAGRAMA UNIFILAR E DE CONTROLE E COM A POTENCIA DO MOTOR PG
2 |CURVA 45 DE PVC RIGIDO, DN CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR PG 2
3 |UNIRO MACHO DE PVC RIGIDO, DN CONFORME TAB. DIAG. UNIFILAR PG 1
4 |CURVA 90" DE PVC RIGIDO, C/2 LUVAS, DN CONFORME TAB.DIAG. UNIFILAR | PG 3
5 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,3,00M C/2 LUVAS, CONF. TAB. DIAG. UNIFILAR | PG 1
6 |DUTO FLEXIVEL C/TERMINAIS ROSQUEDOS NAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO PG 1
ADEQUADO, DIAM. CONF. TABELA DIAGRAMA UNIFILAR
7 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,83/4"X3,00M C/2 LUVAS PG 2
g8 |CURVA 90" DE PVC RIGIDO, C/2 LUVAS, 8 3/4" PG 5
CAIXA DE PVC 2"X4"C/ESPELHO C/1 INTERRUPTOR DE 1 SEGAO-250V—10A pc 1
9 |E C/1 TOMADA DE 3 PINOS 250V—15A
10 | CAIXA DE LIGAGAO 47X2” PC 1
11 | TOMADA DE 4 PINOS(3F+T), 250V—15A, EM CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDA PG 1
12 | CABO DE COBRE SINGELO ISOLAMENTO DE PVC—750V—SEGAO 2,5mm2 PG 30,0
13 | LUMINARIA TIPO CALHA 2X40WC/ REATOR A.F.P.— 250V PG 1
14 | CABO DE COBRE SINGELO ISOLAMENTO DE EPR—1kV—SEGAO CONFORME PG 16.0
INDICADO DIAGRAMA UNIFILAR ’

LISTA DE MATERIAL
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT.
1 |CONJUNTO DE MANOBRA E CONTROLE,PARA FIXAGAO EM PAREDE, CONFORME PC 1
DIAGRAMA UNIFILAR E DE CONTROLE E COM A POTENCIA DO MOTOR
2 ICURVA 45 DE PVC RIGIDO, DN CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR PG 2
3 UNIAO MACHO DE PVC RIGIDO, DN CONFORME TABELA DIAG. UNIFILAR PG 1
4 |CURVA 90" DE PVC RIGIDO, C/2 LUVAS, DN CONFORME TAB.DIAG. UNIFILAR PG 3
5 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3,00m C/2 LUVAS, CONF. TAB. DIAG. UNIFILAR| PG 1
6 |[DUTO FLEXIVEL C/TERMINAIS ROSQUEDOS NAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO PG 1
IADEQUADO, DIAM. CONF. TABELA DIAGRAMA UNIFILAR
7 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,#3/4"X3,00M C/2 LUVAS PG 2
8 |CURVA 90" DE PVC RIGIDO, C/2 LUVAS, ¢ 3/4” PC 3
9 |CAIXA DE PVC 2°X4”C/ESPELHO C/2 INTERRUPTORES DE 1 SEGAO PG 1
250V—10A E C/1 TOMADA DE 3 PINOS 250V—15A
10 |[CAIXA DE LIGAGAO 4”X2” PC 1
11 [TOMADA DE 4 PINOS (3F+T), 250V—15A, EM CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDA PC 1
12 | CABO DE COBRE SINGELO ISOLAMENTO DE PVC—750V—SEGAO 2,5mm2 m 30,0
13 | LUMINARIA TIPO CALHA 2X40W C/LAMPADA E REATOR A.F.P.— 250V PG 1
14 | CABO DE COBRE SINGELO ISOLAMENTO DE EPR—1kV—SEGAO CONFORME m 16,0
SECAO INDICADA DIAGRAMA UNIFILAR
15 LUMINARIA TIPO ARANDELA, CORPO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDA COM PC 1
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA—220V—23W
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA NOMERO
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NOMERO
REVISAO|  DATA DESCRIGAO CONSORCIO | VERIFICAGRO | APROVAGRO DESENHO
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS. PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETARIO
CONSGRCIO
®
CONBEC @) magna engenharia Itda.
ENGENHARIA E SERVIGOS LTDA estudos, projetos e gerenciamento
CLIENTE

IDENTIFICAGRO DO PROJETO

PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGACAO JACARE-CURITUBA

CLIENTE

TITULO DO DESENHO

CLIENTE

RESPONSAVEL TECNICO

RESPONSAVEL

SISTEMA PARCELAR

PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS-DISTRIBUIGAO DE FORGA E CONTROLE
ESTAGAO DE BOMBEAMENTO TIPO IV, TIPO V, TIPO VI
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